











MOTOBECANE

SERVICE
“LIAISONS REPARATIONS AGENTS” (L.R.A.)

16, Rue Lesault - 93 PANTIN

Les documentations L.R.A. sont confidentielles et
destinées d l'usage exclusif de nos Agents.
(Motes & classer par organes et types de machines)

NOTE TECHNIQUE N° 20.021
MAI 1970
Cyclomoteur Type SP 98

Vélomoteur Type D ou C 98 SP

DEMONTAGE DE LA BOITE RELAIS
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pour avoir accés aux
ressorts et aux billes
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Cage extérieure des ressorts
de verrouillage n° 17997.
Cette piéce est i détruire

DEMONTAGE DU PIGNON DE CHAINE N° 17923

10 - Dévisser le cache-poussiére n® 17926.
g ; MB : 988
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2° - Enlever le circlips n® 17909 (pince ouvrante VAR:430)

3o - Enlever la cage extérieure des ressorts de verrouillage n® 17997 immobilisée
par 2 coups de pointeau sur la bague butée n° 17.999.
Cette piéce doit étre enlevée en la détruisant car il faudra la remplacer au
remontage par une piéce neuve.

40 . Extraire les deux ressorts, |'aiguille ergot n® 17998 de clavetage de la bague

b . ; MB:1323 .
butée a I'aide de I’'extracteur magnétique VAR 344 Voir NOTA.

5o - A l'aide d'un petit tournevis, dégager la bague butée n° 17999.

Récupérer les deux billes @ 4 n°5 a I'aide de |'extracteur magnétique %ﬁ%}%ﬁ%

6° - Sortir le pignon de chaine n° 17923 et les 4 billes @ 7 n° 17928.

NOTA : Lorsque l'aiguille n° 17998 ne sort pas

aisément, bien laver au trichlorethyléne
I'ensemble des piéces et renouveler

I'opération en basculant de droite 3 = —’7”:
gauche la bague butée n° 17999, pour —;9—13
libérer I"aiguille. e

Reproduction interdite



























