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CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

Le soin que nous apportons a la conception comme a la fabrication de nos machines, nous permet de
vous garantir, les defauts et vices cachés de la fagon la plus compléte possible.

Sauf usage ou pratique anormaux (voir nota) la garantie des défauts et vices cachés vous est acquise
pendant une période de 6 mois suivant la date de I'achat, piéces et main-d'ceuvre, kilométrage illimité,
et, au dela de cette période, dans les conditions fixées par la loi.

Au dela de cette période de 6 mois, il convierit de distinguer usure normale par rapport 4 défaut ou vice
cacheé. A cette fin, nous nous réservons d'examiner les piéces faisant I'objet d'une demande de garantie,
ROLE des AGENTS de la MARQUE

Les opérations de préparation a la route, révisions, entretien, réparations daivent étre effectuées exclusi-
vemnent chez les agents agréés par Motobécane, pour obtenir le bénéfice de la garantie, en raison des
impératifs de sécurité et de la technicité des produits. La densité du réseau Motobécane vous permet
de trouver aisément un agent agréé chaque fois que cela est nécessaire.

PIECES d'ORIGINE

L'emploi des piéces détachées d'origine est obligatoire afin de vous assurer votre garantie.

NOTA :
Causes principales entrainant la suppression de la garantie :

1 - Non respect de la révision gratuite et obligatoire devant étre effectuée aprés 500 kilometres ou
3 pleins du réservoir,

2 - Manque de graissage méme momentané, soit par insuffisance soit par emploi d'une huile de
mauvaise qualité.

3 - Utilisation dans des conditions autres que la loi et I'usage ne le prévoient.
4 - Transformation pouvant avoir des conséquences sur la tenue des piéces ou la sécurité.
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CERTIFICAT DE GARANTIE

MACHINE :
kNo CADRE : No MOTEUR :
il . ) 4

PROPRIETAIRE -
VENTE

NOM :

ADRESSE : Cachet ou Signature du Vendeur
\— J .
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QUELQUES CONSEILS

Lisez attentivement cette notice. Vous pourrez ans tirer les meilleures performances de votre
MOTOBECANE

Un rodage de 1000 & 1500 km est nécessaire pour en obtenir le plein rendement.

Soyez en régle avec votre assurance et conformez-vous aux dispositions du Code de |a Route.

Dans un souci constant d'évolution, des modifications peuvent étre apportées sans préavis aux caracté-
ristiques de nos modéles.



IDENTIFICATION

PLAQUE DE CONSTRUCTEUR :

Fixée sur la douille de direction, indiguant
notamment le type de la mychine et le numéro
de série.

NUMERO DE SERIE :
Frappé sur la partie droite du support de selle.

INDICATION DE LA CYLINDREE :
Gravée sur le carter moteur droit.

PLAQUE MOTEUR :

Située sur l'ailette inférieure du cylindre coté
gauche.

En cas de remplacement du moteur, pour une
raison quelconque, cette plaque doit étre recupérée
pour étre replacée obligatoirement sur le nouveau
moteur.

Nos machines font ['objet des brevets
SGDG suvants

7.913.160 — 8.013.140 — 8.100.785
8.106.831 — 1.326.736 — 1.330.221
1336253 — 1337393 — 1369.469
1418139 — 1609102 Add. 91.793
1 529625 — 1.651.8756 — 1638178
1 653020 — 15673163 — 7027710

7139911 — 7214403 — 7209944
7302083 — 7327947 — 7408225
7427398 — 74398 — 7443473

7503562 — 7507346 — 7516207
7517304 - 7524532 — 7607379
7619902 — 7619716 — 76.30626
7701066 — 77 13836 — 77.250958
7729673 - 7739016 — 7803343
7802287 — 7826385 — 7826479
79.02474 — 79.04842 — 79.13160

et de nombreux brevets étrangers, ainsi
que de nombreux dépdts de marques
et de modeles.

pas 14 ans.

L utilisation de votre cyclomoteur Motobécane n'est soumise a aucune formalité administra-
tive (ni immatriculation ni permis de conduire). Toutefois la machine doit porter une plaque
d'identité indiquant le nom et le domicile du propriétaire.

L'dge minimum de son conducteur est de 14 ans.

Le transport d'un passager n'est autorisé qu'a condition que I'age de ce dernier n'excéde




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

T L T : Cyclomoteur

TV et s e e s v o 5 AT

Appelletion .. .......... ... ... MT1S-MI1LC

MOTEUR :

Alésagex Course (mmxmm). .. .. .. 39x418

Cylindrée {cm3) ... ... . ... .. . 499

Rapport volumétrique. . . .., ... .. 8831

Allmage ..............:.. .. Par volant magnétique

Avance & I'allumage . . .. .. . . ¢ 15mm

BOUGI: e e o Champion L 88 A

Carburateur. . .. ........ ... ... Gurtner D 12 G

Transmission primaire. . . . ... .. : parcourroie dentée (88/22)

Transmission secondaite. . . .. ... . Par chaine (39/11)

Embrayage .. .. ........ .. . .. Automatigue 4 disques

Rapport de wransmission . . . ... . .. . 14,18

Mise en marche . .. ... ... ... . Par pédale

PARTIE CYCLE :

Calfeatvd, oo ok e ol o e Tubulaire

Suspension avant . ... ... .. ... Fourche télascopique

Suspension arrigre. . . ... ... .. + Bras oscillant et
amortisseurs

Roues et pneumatiques. . .. . ... ... AV.2- 15

AR:2-18

BREIEY - ed e NS . AV : tambour B 70 mm
AR : tambour @ 70 mm

EQUIPEMENT ELECTRIQUE .

Géndrateur o oo oy L = Volant magnétique

i 141 R Par diode Zener

Ampouleavant. . ... ... ... : BVBW, culotavisE10

Ampoule amigre . . ... ... ..., EVAWBAGS

Ampoule de clignotant. . . ... ..., 12y 7] WBA15S

Ampoule destop. . ... ..., ... . BVAWBA15S

COTES ET POIDS ;

Empattement (m) .. ... ... .. ... 1,085

Longueur (m). ... ... .. . .. . .. 1,628

Larggur (i) e e se gone o o 0,652

RautBurimlie. v we o o 50 + 0,959

Poids en ordre de marche (kg) . . ..., 43

Pnidsauturiséencharge{kg]. § B v 2 13

CAPACITES :

RESBEVDEAch ot ob : 2.4 1. réserve incluse de
mélange & 3 %

RESEIVEN . SRR LR o SRl

PRESSION DES PNEUMATIQUES (daN/cm2) :

AVELT ol L S e TS Sl Ep )

IS Sron ) h e e  ay



AVANT LE DEPART

CARBURANT :

Nous préconisans exclusivement le mélange autolubrifiant BP
Z0OM. En I'absence du méalnge BP ZOOM classique, on peut utiliser
un mélange a faire (non préparé), en ajoutant & de |'essence ordinaire -
1 - de I'huile BP Energol 2 Temps type HY dans la propartion de 3 %

(rodage 4 %) ;

2 - & défaut de cette huile, toute huile 2 Temps des grandes marques
internationales dans la proportion de 3 % (rodage 4 %).

Le mélange & 3 % correspond & 0,15 litre d’huile pour 5 litres
d'essence.

Fig. 1

S i 1

La garantie de notre matériel est subordonnée au respect de ces
prescriptions.

Contenance du réservoir : 2.4 litres dont 0,3 litre de réserve.

ROBINET (Fig. 1) «
Le robinet de carburant se trouve au milieu de la machine en
bas du réservoir :
- position centrale : FERME,
- tourné & droite  : RESERVE,
- tourné & gauche : QUVERT.

ANTIVOL :
M11LC:

Ce modéle est équipé d'un antivel  broche bloguant la roue arriére,
Pour 'utiliser, le retirer de san supportsitué dansle coffre & outils (Fig. 2)
et le mettre dans son logement situé sur le bras oscillant. Retirer la clé.

M11S:
Ces madéles sont équipés des douilles permettant I'utilisation de
I'antivol & broche sur le bras osillant. Cette broche est fournie en option.

REGLAGE DU PROJECTEUR :

L'orientation verticale du projecteur varie avec I'assiette du cyclo-
moteur ; c'est pourquai il convient de procéder & son réglage avec le
conducteur habituel en position sur la machine, laguelle doit reposer
sur ses roues et non sur la héguille.

Le raglage s'effectue par rotation du projecteur. Pour cela, des-
serrer ses 2 vis de fixation sur les pattes.

VERROUILLAGE DE SELLE (Fig. 2 :

Pour relever la selle, il suffit de la basculer vers I'avant aprés
avoir tirer vers ["arriére le levier de verrouillage.



Le maintien de la selle en position ouverte per-
met d'accéder facilement & la pompe fixée sous
celle-ci et au coffre & outils. Pour fermer |a selle il
vous suffit de la rabattre, le verrouillage se fait au-
tomatiqguement.

REGLAGE DU GUIDON ;
M 11 LC(Fig. 3) :

Déboiter le boitier de téte de fourche en com-
mencant par la partie avant. Ensuite pour régler la

Fig. 2

LEVIER DE
VERROUILLAGE

position du guidon vers I'avant ou vers l'arriére il
suffit de desserrer avec une clé de 10, les écrous
(Fig. 3) maintenant les étriers de fixation. Aprés ré-
glage ne pas oublier de resserrer soigneusement
ces écrous,

M11S:

Pour régler la position du guidon vers I'avant
ou vers l'arriére, il suffit de desserrer avec une clé
de 10, les écrous maintenant les étriers de fixation.
Aprés réglage, ne pas oublier de resserrer soigneu-
sement ces écrous.

Fig. 3




NOTIONS DE CONDUITE (Fig. 4) :

La conduite de la machine fait appel a trois
commandes @ la poignée tournante et les deux

Fig. 4

LEVIER DE FRETRAR

COMMANDE CLIGNOTANT
ET AVERTISSEUR

LEVIER DE MISE EN ROUTE
ET D'ARRET MOTEUR

leviers de frein. La poignée tournante, située coté
droit, commande I'ouverture du carburateur, C est
elle qui permet de doser la puissance fournie parle
moteur et de régler la vitesse de la machine.

Deux autres commandes sont utilisées pour la
mise en marche du moteur ! le levier de starter et
le levier de mise en route qui sert aussi a arréter
le moteur.

MMUTAFEDRS, __ LEVIER DE FREIN AV
'E .n':;_-‘f_i'
fl 2.3

a LEVIER DE

STARTER

POIGNEE
DES GAZ



POUR METTRE EN ROUTE :

Ne jamais se mettre en selle et pédaler
quand votre cyclomoteur MOTOBECANE
est sur béquille (Fig. 5).

N'oubliez pas d'ouvrir votre robinet d'essence.

Pour faciliter le départ par temps froid, agissez
sur le levier situé sur le guidon & main droite et com-
mandant le starter (Fig. 4). Ce levier est maneeu-
vrable sans que vous ayez a lacher le guidon. Vous
ne devez le maintenir que guelques instants. |l est
automatiquement rappelé par un ressort quand
vous lachez le levier. Insistez plus particulierement
par temps froid.

(SFURSBEQUILLE MISE EN ROUTE FACON KICK
ig. B) :

1 - actionner le levier de mise en route sans mettre
de gaz.

2 - appuyer énergiguement sur Ia pédale en ac-
compagnant celle-ci jusqu’au bas de sa course,

3 - le moteur étant alors mis en rotation lacher le
levier de mise en route. Le moteur doit partir
franchement.

4 - arréter la roue arriére en freinant.

VOUS POUVEZ AUSSI METTRE EN ROUTE EN

PEDALANT, pour cela il vous suffit de propulser la

machine & |a vitesse d'un piéton tout en maintenant

le levier de mise en route pour entrainer le moteur.

Lacher alors le levier : lemoteur doit partir franche-

ment.




POUR ARRETER LE MOTEUR :

L'arrét du moteur nécessite |'action du décom-
presseur par l'intermédiaire du levier de mise en
route situé a main gauche (Fig. 4).

A l'arrét, ne pas oublier de fermer le robinet de
carburant.

POUR FREINER :

Le levier de frein droit commande le frein avant
et le levier gauche commande le frein arriére.

Lors du freinage la poignée tournante doit étre
ramenée en position de repos : il serait absurde de
freiner tout en faisant agir le moteur.

Pour freiner efficacement, il faut agir surles deux
freins en méme temps, en répartissant I'effort entre
le frein avant et le frein arriére. Cette répartition doit
étre effectuée en fonction des principes suivants

1) Lors du freinage, la roue arriére se trouve déles-
tée tandis que la force d'appui de la roue avant
sur le sol est augmentée ; et ceci, d'autant plus
que la décélération estimportante. Ainsi, en cas
de freinage énergique, il est possible de freiner,
sans bloquer, beaucoup plus fort avec la roue
avant qu'avec la roue arriére.

2

[l est important d'éviter le blocage des roues.
D’une part, en effet, une roue bloquée perd une
bonne partie de son adhérence et donne un
ralentissement inférieur & ce gu'elle pourrait

donner si elle n'était pas bloquée, d'autre part le
blocage d'une roue risque de vous faire perdre
le contrble de votre machine.

Larépartition de I'effort entre le levier droit (frein
avant) et le levier gauche (frein arriére) doit tenir
compte de ces considérations.

UTILISATION EN BICYCLETTE :

L'utilisation en bicyclette estimmédiate. Il suffit
de pédaler sans utiliser le levier de mise en route,

RODAGE :

L'intérieurdu cylindre est revétu, parun procédé
électrolytique, d'une couche de chrome mat extré-
mement dure. De plus, le piston est monté dans le
cylindre avec un jeu minimum.

Ces deux précautions, qui contribuent pour
beaucoup & la robustesse léegendaire de la “Moby-
lette”, font que le mateur ne délivre sa pleine puis-
sance qu'a partir de 1500 kilométres environ.

Pendant ces 1500 premiers kilométres, il
convient de ménager votre moteur en évitant, en
particulier de la faire peiner en cote ou de le laisser
“mouliner” en descente.

L'emploi du carburant BP-ZOOM dispense,
méme pendant la période de rodage, de toute addi-
tion d'huile.

De méme, le mélange & 4 % est suffisant en
périodede rodage. Utilisezensuiteunmélangea 3%.



La fréquence des opérations est donnée & titre indicatif pour une utilisation moyenne ; en cas d'utili-
sation dans des conditions particuliéres, i| st nécessaire d'effectuer les operations d'entretien en fonction
de ['état et non du kilométrage.

TABLEAU DE MAINTENANCE

CPERATIONS Tous les 500 km Tous les BOQO km | Tous les 6000 km
ou 1 mois ou 6 mois oulan

Huilage et réglage des commandes .
Huilage et tension de la chaine . . . ®
Graissage de lapoulie. .. .. ... @

Vérificationde I'allumage

Décalaminage complet. . . . ... ®

Réglage et graissage du jeu de
SIEGHTR ot foes b s e

* Pour les démultiplicateurs non graissés a vie.



LUBRIFICATION

Nous vous rappelons gue les Agents MOTO-
BECANE tiennent a votre disposition la pompe a
graisse réference 1813 permettant les opérations
de graissage.

CHAINE :

La longévité de la chaine dépend directement
de l'utilisation et de I'entretien que vous |ui dis-
pensez.

En utilisation normale, une lubrification tous les
500 kilomeétres ou mensuel est suffisante.

L'utilisation sur route salée, sablée, sur chemin
de terre etc... impose un nettoyage et une lubrifi-
cation plus fréquents.

Lubrifier la chaine avec une hombe aéroscl
BP 14,

POULIE :

Tous les 6000 kilomeétres, la poulie doit étre
graissée au moyen du graisseur a pression situé
au bout de |'axe de pédalier coté gauche avec de
la graisse BP L 2 Multipurpose .

10

COMMANDES :

Tous les B0OO kilometres, lubrifier les articula-
tions et les entrées de cable des commandes de
gaz, de starter, de freins avant et arriére et de mise
Sr; ;cilute. Pour ces opérations utiliser une bombe

JEU DE DIRECTION :

Le jeu de direction doit &tre garni de graisse BP
L 2 Multipurpose sans excas tous les 6000 kilome-
tres ou tous les ans.

Pour cette opération nous vous conseillons de
vous adresser a un Agent MOTOBECANE.

DEMULTIPLICATEUR DE COMPTEUR :

Les démultiplicateurs non graissés avie doivent
&tre graissés tous les 3000 kilometres en utilisation
normale.

Utiliser de la graisse BP L 2 Mutipurpose.



SCHEMA DE LUBRIFICATION

Fig. 7

COMMANDES \r'
Tous les 500 km / = b"-C.@

Bombe BP 14

JEUX DE DIRECTION
Tous les 6000 km

' 1-1 BP L 2 Multipurpose
17/'/ ,

L .)))

DEMULTIPLICATEUR
COMPTEUR " POULIE
Tous les 3000 km Tous les 6000 km Tous les 500 km
BP L 2 Multipurpose BP L 2 Multipurpose - Bombe BP 14

11



DECALAMINAGE :

Tous les 8000 kilométres ou tous les ans, vous
ferez procéder par un Agent MOTOBECANE & un
décalaminage complet.(dessus de piston, culasse
et lumiére d’échappement).

Le chiffre de 6000 kilométres ne doit pas étre
pris d’'une fagon absolue et il v a lieu de décala-
miner dés que les symptdmes suivants sont per-
ceptibles :

Manque de puissance au moteur
Mauvais départs
Retours au carburateur
Bougie encrassée
Echauffement exagéré

Marche saccadée dite « en
quatre temps ».

12

DEPOSE DES ROUES

DEPOSE DE LA ROUE AVANT :

Débrancher les commandes de frein et de
compteur.

Desserrer les deux écrous d'axe, et déposer la
roue.

Auremontage ne pas oublier d'engager la patte
d'encrage sur le téton de point fixe du fourreau
gauche de la fourche,




DEPOSE DE LA ROUE ARRIERE :

Déposer la partie arriére du carter de chaine
droit (Fig. 8) et gauche (Fig. 9).

Le bras arriére est a pattes ouvertes vers I'ar-
riere. Dévisser les écrous d'axe a fond, de maniére
a pouvoir avancer la roue pourfaire sauter la chaine
moteur sans avoir & dérégler les tendeurs. Faire
reposer la chaine sur I'extrémité du bras oscillant.

Faire également sauter la chaine vélo et la faire
reposer sur l'extrémité du bras oscillant.

Fig. 9

Débrancher la commande de frein et déposer la
roue (Fig. 10).

Au remontage bien faire buter contre les ten-
deurs de chaine la portée cylindrique des écrous
d'axe. Ne pas oublier d’engager la patte d'encrage
sur le téton de point fixe du bras oscillant.

NOTA. -1l n'y a jamais lieu de démonter I'attache
rqslasde de la chaine moteur ou de la chaine
vélo,

Fig. 10

.

13



REGLAGES DIVERS

COMMANDE DE MISE EN ROUTE :
Le réglage de la commande de mise en route
s'effectue au guidon (Fig. 11).

Réglerlatensionavecle barillettendeur (Fig. 11)
de fagon que le levier (Fig. 12) soita 2 mm du carter
‘lorsque I'on agit sur le levier.

Régler ensuite la commande de décompresseur
en laissant le levier au repos.

Ne pas tendre lacommande du décompresseur
a I'exces mais laisser une garde de 2 mm sur la
course du cable afin d'assurer la fermeture. Le

Fig. 11

BARILLET TENDEUR

14

contraire provoquerait la destruction de la soupape,
d’'ol perte de puissance.
GAZ :

Ce réglage s'effectue au guiden. Laisser une
garde sur la course du cable.
AVERTISSEUR SONORE :

Aucun réglage n'est a effectuer sur 'avertisseur
sonare Noviphone.

FREINS AVANT ET ARRIERE :

Leur réglage s'effectue au guidon (barillet et
contre-écrou).




CARBURATEUR :

Le carburateur, bien réglé, doitassurer en toutes
circonstances une carburation correcte. Il est muni
d'un filtre silencieux d'aspiration et d'un starter,
lequel permet un départ correct Sous toutes tempé-
ratures.

Le carburateur comporte une vis de réglage de
ralenti (Fig. 13} qu'il faut serrer pour accelérer la
vitesses de ralenti. A noter que le cable des gaz doit
avoir un léger jeu évitant d'ouvrir le volet au bra-
quage du guidon.

Fig. 13

Le carburateur comporte 2 filtres & essence :
un filtre de robinet et un filtre de carburateur. S'as-
surer de la propreté desfiltres aprés toutdémontage
ouen cas de non-arrivée de carburant.

CHAINE :

La chaine de transmission ne doit pas étre trop
tendue.

Sa tension correcte est obtenue quand le dé-
battement total du brin mou en son milieu est d’en-
viron 3 cm. Il faut que ce débattement minimum
soit respecté, quelle que soit la position de la roue
arriére sur un tour,

BOUGIE :

Nous veus recommandons ['utilisation de
bougies de méme type que celles que nous livrons
sur nos machines. En cas de ratés d'allumage ou
de mauvais départs, démonter |a bougie pour la
nettoyer et vérifier I'écartement des électrodes qui
doit &tre de 4/10 de millimatre.

VOLANT MAGNETIQUE - ALLUMAGE :

Le volant magnétique NOVI assure I'allumage
du moteur et I'éclairage.

L'avance est de 1,6 mm. L'écartement des vis
platinées est de 3 4 4/10 de mm. L'entretien du
volant magnétique doit étre confié a un Agent
MOTOBECANE.

15



CHANGEMENTS D'AMPOULES

CHANGEMENT DE L'AMPOULE DE PHARE :

Dévisser les trois vis cruciformes de la portiere
de phare et dégager I'optique. Retirer le porte lam-
pe et changer I'ampoule.

Monter une ampoule jaune 6 V 8 W ayant un
culotavis E10.

Pour reposer |'optique facilement il faut en pre-
mier lieu faire correspondre I'encoche et le téton
de positicnnement situés en bas (Fig. 14) puis bas-
culer I'optigue contre le cuvelage.

Fig. 14

CHANGEMENT
DE L'AMPOULE DE FEU ROUGE OU DE STOP :

Dévisser les deux vis cruciformes de fixation
du transparent de feu rouge et changer I'ampoule
6 V 4 W ballon-tube ayant un culot BA 9 S pour
I'éclairage et celle de 6 V 4 W ‘ballon ayant un
culot BA 15 S pour le stop.

Avant de reposer le transparent, s'assurer que
les rondelles caoutchouc sont bien positionnées
sur les vis entre le transparent et le support d'am-
poule.

»*

* *

CHANGEMENT
D'UNE AMPOULE DE CLIGNOTANT :

Dévisser les vis de fixation de cabochon et
changer I'ampoule.

Monter une lampe 12 V 21 W ballon-poire
ayantun culot BA 15 S.

*
* *

16 Ne Nomenclature : 009 141 10028 - ARGALL IMPRESSIONS - 1ére Edition -

Septembre 1981



‘ B r PROPRIETAIRE )
ﬁ CARTE -
B : ]
D'IDENTIFICATION ADAESSE -
Cette carte est strictement personnelle, elle
estletémoin de votre fidélité 8 MOTOBECANE.
Elle peut, le cas échéant remplacer votre carte
de garantie. MACHINE :
No CADRE :
NOM: No MOTEUR :
PRENOM :
ADRESSE : DATE
DE_
VENTE
CACHET DE VOTRE CONCESSIONNAIRE REVISIONE
500 km 1500 km 3000 km
ou ou ou
3 pleins 3 mois 6 mois
Date. Date: Date:
Kme— | Km: Km:
\—_ V,

Fiche & conserver par I'Agent-Vendeur

Cetta fiche peut étre classée dans une boite pour fiches 125 x 75

d'encombrement : h.. 150 - |.. 88 - L. : 210.



X £
OBSERVATIONS AIDE MEMOIRE

MACHINE :
DATE DE VENTE :
No CADRE :
No MOTEUR :
No CLE ANTIVOL :
ASSURANCE :
TEL. ASSUREUR :
No DE POLICE :

Les dimensions réduites de cette carte vous
permettent de la conserver facilement dans
) \_ Votre portefeuille.
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Nous préconisons

le mélange autolubrifiant

BPZOOM

Argall Impressions



PRECONISATION
EXCLUSIVE

BPZOOM

MOTOBECANE

16, rue Lesault
93502 Pantin Cedex
Tel. 843 93 41

Société Anonyme

au capital de 52.857.550 F
Telephone 843 93 41

C.C.P. Paris 1597-97

R.C. Paris 542 070 115 B

Telex: 220206 Motobkn-Pantn.



