DESCRIPTION DU CYCLOMOTEUR MOTOBECANE TYPE 40 V

Construit par ‘‘ Les Ateliers de la MOTOBECANE -

16, Rue Lesault - 93 PANTIN (Seine - Saint- Denis)
R. C. Seine 64 B 7011

OTOBECANE. — Type. — 40 V. — Genre. — Cyclomoteur,
: aces assises (y compris le conducteur). — |,
Poids tota risé en charge. — 167 kg.

adre coque en téle emboutie soudée formant réservoir a sa partie supérieure avant.

e pneumatiques de 2 X 17. :

s. Cette roue entraine par l'intermédiaire d'une chaine a rouleaux un pignon a roue libre de
du moyeu arriére.

oteur. — Devant le pédalier.

2. - DI IONS ET POIDS

Empattement extréme. — 1,110
Dimensions maxima du véhicule
Hauteur libre au-dessus du sol. —
Poids du véhicule sans carburant.
Poids du véhicule en ordre de route.
Poids total autorisé en charge. — 167 kg

3. - MOTEUR
Type. — A explosion. — Cycle a 2 temps, mo
Alésage. — 39 7. — Course 41,8 . — Cylind
Taux de compression. — 7,8.
Carburant normalement utilisé. — Mélange essen
Réservoir. Contenance 3,650 litres, fermé par un ¥
Régime de rotation du moteur. — Maximum 5.300 t/m§
a la puissance maximum 5.300 t/m.
Echappement. — Le silencieux d'échappement est du type
24 a 65 7/ et se terminant par une partie cylin8
est d'environ 37 cm. Son volume approximatif e
trous et une coupelle traversée par un tube de did
de diameétre intérieur 10 %;. Le niveau sonore des B
riel du 25 octobre 1962 est de 72 dBA. Le poingon &
pot d'échappement. ‘ ¢
Alimentation du moteur. — Carburateur GURTNER a passage de 12 %;
a main droite. Dispositif de départ commandé par un levie
d'un silencieux d'aspiration.
Allumage. Par volant magnétique NOVI, haute tension.
Craissage. — Par mélange d'huile a l'essence,
Refroidissement. — Par air. - >
Mise en marche. — Pédalage. — Un décompresseur est conjugué avec la poig
Antiparasitage. — Le cyclomoteur est muni d'un antiparasite agréé pour lui par

4. - TRANSMISSION DU MOUVEMENT

Embrayage. — Du type centrifuge, entrant en action automatiquement quand la vitessS
deuxiéme embrayage concentrique au premier est solidaire de la vitesse &
action a 2.500 t/m. - s ’

Transmission. — Une poulie solidaire de l'arbre moteur entraine par l'intermédiaire d'une co
une poulie concentrique a l'axe de pédalier, cette derniere solidaire a volonté d
par l'intermédiaire d'une chaine & rouleaux au pas de 12,7, une roue de 54 dents S
Le cyclomoteur posséde un changement de vitesse automatique. A cet effet, la pS
moteur est extensible et commandée par des billes centrifugées. Le moteur est mon
axe supérieur. Il est guidé dans son déplacement et repousse vers I'avant par un ressort

- cadre. 3 : v SRR O

Dispositif bicyclette. — Un levier situé dans la poulie de pédalier la rend solidaire a volonté du pign

~sitif permet 1'utilisation en bicyclette.

Démultiplication. —

5 207,56 54

Roues. — A rayons
Pédalier. — A roue de

16 dents sO
Emplacement et dispositi

engueur 1,680 m. — Largeur 0,620 m.

lle 2 temps.
pn en matiere plastique.
Strrespondant au couple maximum 3.000 t/m. — Correspondant

glon, d'un diameétre intérieur croissant progressivement de
8 de 65 7 de diametre intérieur. Sa longueur développée
85 litre. Le silencieux contient un diaphragme percé de
intérieur 12 %;. La sortie est effectuée par un tube
mesure suivant les prescriptions de l'arrété ministé-
structeur est frappé sur la partie arriére droite du

eau constant commandé par poignée tournante
idon, a main gauche. Le carburateur est muni

oite, commandant les gaz.

machine atteint 6 km/h. Un
ion du moteur et entre en

trapézoidale de 14 X 7,
de 12 dents entrainé,
e du moyeu arriere.
olidaire de l'arbre
r accroché au

. Ce dispo-

.« Petite vitesse : m— X! e 18,86
v . 207,85 64
Crande vitesse : —87. 5 A>< Ve 10,67

Nombre de vitesses : infini, i
Avec des pneumatiques de 2 X 17 dontla circonférence de roulement sous charge estde 1,625 m, auregim
moteur de 1.000 t/m, la vitesse atteinte est de :

Petite vitesse : 5,17 km/h.

Crande vitesse : 9,12 km/h.
Au régime maximum du moteur, la vitesse maximum du véhicule ressort a : 48,3 km/h.



5. - SUSPENSION

Avant. — Fourche télescopique.

6. - FREINAGE

avant. — A tambour, avec segments intérieurs, diametre 70 %, commandé par un levier a main droite et cable
riére. — A tambour avec segments intérieurs diametre 80 % commandé par un levier a main gauche et céble‘
ures avant. — Longueur 65 7. — Largeur 16 ",. — Surface totale 20,8 cm?. ;
es arriére. — Longueur 65 ",. — Largeur 20 ", — Surface totale 26 cm?.

7. - ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

trique. — Le volant magnétiqt_xe alimente sous 6 volts une lanterne avant rectangulaire de 100 % % 60 L
pe jaune et une lanterne arriere rouge qui compléte 1'équipement.

ehicule est muni d'un catadioptre agréé par I'Administration. Tous ces dispositifs sont situés aux cotes et

e ements réeglementaires. :

Equipemé
Catadioptre.

DIVERS

) avertisseur,

plaque metallique fixée sur l'ailette supérieure droite de la culasse portant le nom du construc-
le type, le numéro de moteur, l'indication « Cyclo » ainsi que l'indication du lieu et de la
) par le Service des Mines. Ces indications sont encadrées par le poingon du constructeur.
RS sur la patte arriére droite du cadre.

s€rie a commencé au numéro 40.800,000.

Le cyclomoteur est m
Le cyclomoteur est mun
teur, la cy
date de sa ré
Le numéro du cyclomoteur €
Le numérotage &

DCES-VERBAL DE RECEPTION

tuées a la demande du Représentant du Constructeur, le 29 juillet 1970, que le
dessus décrit et présenté comme prototype d'une série MOTOBECANE type
R .73, R.104, R.188 et R.194 a R.199 du Code de la Route et des arrétés minis-

Il résulte des constatatio
véhicule N° 40.800.000 a moteur N° 808
40 V satisfait aux dispositions des articles
tériels pris en application.

. Vu et approuvé Vu : A Paris, le 14 aolt 1970
Enreglstrg sous le N° AU-400-70 aris, le 14 aoit 1970 L’Ingénieur des T.P.E. (Mines)
A Paris, le 14 aott 1970 génieur des Mines, (signé : HAZOTTE)

L'Ingénieur en Chef des Mines,

yne : GAUVIN)
(signé : PROUST) :

CERTIFICA ONFORMITE

Je soussigné Robert GAUTIER, représe gment accrédité des ‘'ATELIERS DE LA MOTOBECANE"
16, Rue Lesault, PANTIN (Seine Saint-Denis), constructeurs, cé a) que le véhicule : :

6 e administrative :

1 Genre : Cyclomoteur.

2 Marque : Motobécane. 7 Ca ie : Solo
3 Type : 40 V. | 8 Nomb aces assises (y compris le conducteur) : 1
4 N° dans la série du type : 9 Charge ut e
cadre moteur 10 Poids a vide %
5 Source d'énergie : Mélange d'essence et d'huile 2 temps | 1) poids total auto harge : 167 kg.
5 bis, Cylindrée (en cm®) : 49,933 cm®. du véhicule isolé : d'un ensemble :

2 ou 4 temps : 2 temps.

est entiérement conforme au type décrit plus haut.

b) Que ce véhicule sort de nos usinesle ...

ponriétreilivié a7 - T n i : P N

L'‘authenticité de ce certificat nest |  pait a
garantie que s'il porte sur la signature
le cachet du
modéle ci-
contre.

“Toute transformation du Chassis de ce véhicule susceptible de modifier sa situation au regarg des arntti_cles Si x
62, 69 a 81 du code de la route, ou toute modification du véhicule a la suite de laquelle il cesserait d'étre co orme
indications portées sur le certificat de conformité ci-dessus, doit faire 1'objet d'une déclaration a la Préfecture




