MOTEUR

cylindrée

puissance
refroidissement
démarrage

carburateur

embrayage automatique
variateur

allumage électronique
allumage a rupteurs

PARTIE CYCLE

suspension avant
suspension arriére
roue avant

roue arriére

frein avant (mm)
frein arriére (mm)

EQUIPEMENTS

compteur
feu stop
clignotants
boite a outils
divers

fourche renforcée
amortisseur
21/4x 18
21/4x18
tambour 100
tambour 100

fourche renforcée
amortisseur
21/4 x 18
21/4x18
tambour 80
tambour 100

oui
oui
pré-equipement
oui
selle monoplace

fourche renforcée
amortisseur
21/2x 17
21/4 x 18
tambour 100
tambour 100

&

oui
oui
oui
oui
béquille latérale

fourche renforcée
amortisseur
21/4x 18
21/4 x 18
tambour 80
tambour 100

oui
non
non
oui
selle monoplace

3 cvyclos
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porte-bagages tole porteur avant porte-bagages tole

porte-saccoches pneus a flancs blancs
carterisation de chaine

POIDS

en ordre de marche
maximum en charge autorisé

CAPACITE RESERVOIR

COLORIS

cachet du revendeur
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AR MBK INDUSTRIE

T ~  DIRECTION COMMERCIALE & MARKETING MOTORISE FRANCE & DOM-TOM
m M o UL ik i ZA Les Béthunes - 5, Avenue du Fief - 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
http://www.integra.fr/MBK

" Modeale existant en version export/DOM-TOM sans pare

DEPARTEMENT EXPORT
ZI de Rouvroy - 02100 SAINT-QUENTIN
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Dans un but d’amélioration constante de nos produits, des modifications peuvent étre apportées sans preavis.

A NEW WORLD

SA au capital de 265 000 000 F - RC St Quentin B 329 035 422




3 cyclos pour tout transporter

Fiabilité légendaire, grande capacité de charge, polyvalence : les
cyclomoteurs utilitaires MBK parcourent le monde avec succes
depuis plus de 50 ans.

Solides et economiques, ils bénéficient d’un moteur
regulierement optimise et d’un trés haut niveau d’équipement. ‘
Sur route comme sur les chemins les plus difficiles, vous pourrez | 7/ , Aol L
compter sur leur robustesse et leur confort. ML 43 y A& \ A e
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tachymeétre avec

totalisateur kilométrique .
.t.-
_a valeur sire

.:_',E:- ;

bre "bleue”, synonyme de robustesse et longévité.
guipée du moteur AV 10 a clapets avec variateur automatique,
@ mocléle est encore plus puissant. En outre, il est doté d’un
~pre -éqmpemant cll nutants et d’un antivol a broche inviolable.
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Porte bagage en acier
d ultra-resistant 88 1 U

Une grande capacité de charge Fy ™
pour tous les pros s

Pour les transports les plus conséquents, solide et 6CON0-  commm———t =
mique, le 881 U en satisfera plus d’un. Cette version a été = _ N
amenagee pour satisfaire les utilisateurs les plus % 8\ W
exigeants : beqmlle latérale, clignotants et feu stop, po"’ R U | " |

bagages arriere... le "top” de I'équipement.
Moteur a variateur et
embrayage automatique

De l'utile a 'agréable

La “chaudron” comme l'appellent ses fans.
La 89, cyclomoteur légendaire,
bénéficie d’'une fourche renfor-
cee, d’'une chaine de transmis-
sion entierement cartérisee et
d’un antivol a broche. Sa
peinture métallisée et sa selle
biplace ont fait sa renommeée.
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